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Norsk Stål har flere kapp og bøy anlegg rundt om i landet med erfarne operatører. Vårt 
distribusjonssystem sørger for at varene leveres der du trenger det. 

Norsk Stål har også to rullenettmaskiner i dag, som kan produsere alt fra 8 mm t.o.m 32 mm inntil 14 
meters lengde. Armeringsnett leveres som standard eller spesiallaget for det enkelte prosjekt. 
Norsk Stål lagerfører også armeringstilbehør. Kapp og bøy utføres etter NS 3576-3:2012 Armering 
B500NC. Ta kontakt med avdelingen vår som er nærmest deg eller ring din kontaktperson i Norsk 
Stål for mer informasjon eller bestilling.  
Spar tid og ressurser på byggeplassen med rullearmering 
Norsk Stål har lang erfaring og kompetanse med produksjon av rullearmering Vi har to maskiner på 
ulike avdelinger som kan produsere rullearmering spesifikt til ditt prosjekt. 

Hva må du tenke på? 

• Tidlig inn i fasen med ribben om å tenke rullenett 

• Minst mulig oppstikk til hinder for rull 

• Armeringstegninger 

• Bøyelister 

• Norsk Stål lager forslag basert på tegning og bøyelister 

• Leveringstid ca. 3 uker etter godkjente tegninger 

 

Rullearmering 
Tekniske detaljer for våre maskiner Larvik Trondheim 

Lengde opptil: 14 meter 14 meter 

Lengde minimum: 3,0 meter 3,0 meter 

Kamstål diameter: 10 – 20 mm 10 – 32 mm 

Senteravstand: 50 – 250 mm 50 – 250 mm (10-20 mm) 
150 – 250 mm (25-32 mm) 

Vekselavstand hvert 2. jern: Opptil 1 meter Opptil 1 meter 

  

Kapplengde kan varieres. 

Kapp og bøy 
Norsk Stål kapper og bøyer armeringsstål etter spesifikasjon 
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