
  

 Nye Vakåsvei 80, 

1378 Nesbru, 

Norge 

Postboks 123 

 

 

+ 47 45 50 16 00 

firmapost@norskstaal.no 

norskstaal.no 

 

 

 

OMFAR OG KAMHØYDE 
- av kamstål og armeringsnett 

Her er vår veiledning til omfar av kamstål og informasjon om kamhøyder på 

forskjellige tykkelser. Omfar kan også bli kalt omlegg eller skjøting. 

Standard for omfaringsskjøt 

Forankringslengder og omfaringslengder skal bestemmes ved nøyaktig 

beregninger ifølge NS-EN 1992-1-1 punkt 8.7, og ikke 50 x Ø som tidligere. 

Omfaringslengder skal rundes av opp til nærmeste 100 mm og angis i 

arbeidsgrunnlaget. En tommelfingerregel er å benytte omfaringslengde på 

50xØ+100 mm. Da skal det ikke bli for lite. 

Omfar kamstål: 

Diameter (Ø) Omfaringslengde Omfaringslengde lengdearmering 

12 mm 600 mm 700 mm 

16 mm 800 mm 900 mm 

20 mm 1000 mm 1100 mm 

25 mm 1250 mm 1350 mm 

32 mm 1600 mm 1700 mm 

 

Omfar armeringsnett:  40 x Ø-diameter på trådtykkelsen i mm + 100 mm 

   (ca. 2-3 ruter begge veier på nettet avhengig av Ø) 

Husk å ha med 20% ekstra kvantum for omfar, både for nett og kamstål. 

Kamhøyde 

Kamstål i rette lengder har to rekker med utstikkende kammer,som kommer i tillegg 

til stålets diameter. Kamhøyder og utvendig mål på forskjellige tykkelser (angitt i 

minimumshøyde): 

Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm 

0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,6 mm 

8,8 mm 11 mm 13,2 mm 17,6 mm 22 mm 27,4 mm 35,2 mm 

 

 

Vi samarbeider med våre kunder for å kunne levere i særklasse. 

Kontakt oss for å starte et givende samarbeid! 
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